




















Déclaration de conformité UE simplifiée
Par la présente, Nordlux déclare que le produit d’éclairage 
Nordlux Smart de type équipement radio est conforme à la 
directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de 
conformité UE est disponible à l’adresse Internet suivante : 
https://nordlux.link/Smart-doc
Déclaration de conformité simplifiée pour le Royaume-Uni
Par la présente, Nordlux déclare que le produit d’éclairage 
Nordlux Smart de type équipement radio est conforme à la 
réglementation britannique RED Regulations 2017 NO.1206. Le 
texte intégral de la déclaration de conformité pour le 
Royaume-Uni est disponible à l’adresse internet suivante : 
https://nordlux.link/Smart-doc
Directive ERP
Par la présente, Nordlux déclare que le produit d’éclairage 
Nordlux Smart de type équipement radio est conforme aux 
exigences en matière d’écoconception applicable aux produits 
liés à l’énergie de la directive 2009/125/CE.
Consignes de sécurité :
Installation
- Ne pas connecter la lampe à un circuit de gradateur, 
uniquement contrôlable par l’application Nordlux Smart Light.
- Ne pas installer dans un endroit humide ; éviter le contact avec 
toute sorte de liquide ; nettoyer avec un chiffon sec.
- Ne pas installer à proximité d’une source de chaleur. Ne pas 
exposer directement au soleil.
Réinitialisez votre appareil 
Branchez le connecteur CC trois fois (avec un intervalle de 2 
secondes), jusqu’à ce que la lumière clignote.
Spécifications des produits intelligents
Bande de fréquences : 2 400-2 483,5 MHz
Entrée : 220-240 V~50 Hz
Puissance radiofréquence maximale transmise < 10 dBm
Alimentation mode veille en réseau : 0,50 W
Extension du réseau de dispositifs : jusqu’à 50 pcs de source 
lumineuse
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EN Simplified EU declaration of conformity
Hereby, Nordlux declares that the radio equipment type 
Nordlux Smart light product is in compliance with Directive 
2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at 
the following Internet address:https://nordlux.link/Smart-doc
Simplified UK declaration of conformity
Hereby, Nordlux declares that the radio equipment type 
Nordlux Smart light product is in compliance with UK RED 
Regulations 2017 NO.1206.
The full text of the UK declaration of conformity is available at 
the following internet address: https://nordlux.link/Smart-doc
ERP directive
Hereby, Nordlux declares that the radio equipment type 
Nordlux Smart light product is in compliance with  ecodesign 
requirements for energy-related products Directive 
2009/125/EC.
Safety information:
Installation
- Don't connect the lamp to a dimmer circuit, only controllable 
by Nordlux Smart Light app.
-Don’t install in a humid area,avoid contact with all sorts of 
liquid, clean with a dry wipe.
-Don’t set up near heat source. Don’t expose to direct sunlight.
Reset your device 
Plug in the DC connector three times (with a 2-second 
interval), until the light flashes.
Smart product specifications
Frequency band: 2400-2483.5MHz
Input: 220-240V~50Hz
Maximum transmitted radio-frequency power <10dBm
Networked standby power: 0.50W
Expand network of devices: up to 50 pcs light source

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart Nordlux dat het Nordlux Smart Light-product 
van het type radioapparatuur in overeenstemming is met 
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring 
van overeenstemming is beschikbaar op het volgende 
internetadres: https://nordlux.link/Smart-doc
Vereenvoudigde Britse Verklaring van overeenstemming
Hierbij verklaart Nordlux dat het Nordlux Smart Light-product 
van het type radioapparatuur voldoet aan de Britse 
RED-regelgeving 2017 Nr. 1206. De volledige tekst van de 
Britse Verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het 
volgende internetadres: https://nordlux.link/Smart-doc
ErP-richtlijn
Hierbij verklaart Nordlux dat het Nordlux Smart Light-product 
van het type radioapparatuur voldoet aan de eisen inzake 
ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten van 
Richtlijn 2009/125/EG.
Veiligheidsinformatie :
Installatie
- Sluit de lamp niet aan op een dimmercircuit, alleen te 
bedienen met de Nordlux Smart Light-app.
- Installeer de lamp niet in een vochtige ruimte, vermijd contact 
met alle soorten vloeistoffen en reinig hem met een droog 
doekje.
- Plaats de lamp niet in de buurt van een warmtebron. Stel de 
lamp niet bloot aan direct zonlicht.
Uw apparaat resetten 
Sluit de DC-connector drie keer aan (met een interval van 2 
seconden), totdat het lampje knippert.
Smart-productspecificaties
Frequentieband: 2400-2483,5 MHz
Ingang:220-240 V~50 Hz
Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen <10 dBm
Netwerkvermogen stand-by: 0,50 W
Breid het netwerk van apparaten uit: max. 50 lichtbronnen
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Vereinfachte EU-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Nordlux, dass der Funkgerätetyp Nordlux Smart 
Light der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige 
Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender 
Internetadresse verfügbar: https://nordlux.link/Smart-doc
Vereinfachte UK-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Nordlux, dass der Funkgerätetyp Nordlux Smart 
Light den UK RED Regulations 2017 NO.1206 entspricht. Der 
vollständige Text der UK-Konformitätserklärung ist unter 
folgender Internetadresse verfügbar: 
https://nordlux.link/Smart-doc
ERP-Richtlinie
Hiermit erklärt Nordlux, dass der Funkgerätetyp Nordlux Smart 
Light die Ökodesign-Anforderungen für energieverbrauchsrele-
vante Produkte der Richtlinie 2009/125/EG erfüllt.
Sicherheitsinformationen :
Anwendung

Forenklet overensstemmelseserklæring (EU)
Nordlux erklærer hermed, at dette Nordlux Smart 
belysningsprodukt af radioudstyrstypen er i overensstemmelse 
med Direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af 
EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende 
internetadresse: https://nordlux.link/Smart-doc
Forenklet overensstemmelseserklæring (UK)
Nordlux erklærer hermed, at dette Nordlux Smart 
belysningsprodukt af radioudstyrstypen er i overensstemmelse 
med UK RED Regulations 2017 NO.1206. Den fulde tekst af 
den britiske overensstemmelseserklæring er tilgængelig på 
følgende internetadresse: https://nordlux.link/Smart-doc
ERP-direktiv
Hermed erklærer Nordlux, at dette Nordlux Smart 
belysningsprodukt af radioudstyrstypen er i overensstemmelse 
med krav til miljøvenligt design for energirelaterede produkter, 
Direktiv 2009/125/EF.
Sikkerhedsinformation:
Installation
- Tilslut ikke lampen til et lysdæmperkredsløb, kan kun styres 
via Nordlux Smart Light-appen.
- Må ikke installeres i et fugtigt område, undgå kontakt med 
alle slags væsker, rengør med en tør klud.
- Må ikke sættes op i nærheden af varmekilde. Må ikke 
udsættes for direkte sollys.
Nulstil din enhed 
Tilslut DC-stikket tre gange efter hinanden (med et interval på 
2 sekunder), hvorefter lyset begynder at blinke. 
Specifikationer for smart-produktet
Frekvensbånd: 2400-2483,5MHz
Input: 220-240V~50Hz
Maksimal transmitteret radiofrekvent effekt <10dBm
Standbystrøm i netværkstilstand: 0,50W
Udvid netværk af enheder: op til 50 lyskilder
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- Die Leuchte nicht an einen Dimmerkreis anschließen, da sie 
nur über die Nordlux Smart Light App steuerbar ist.
- Nicht in einem feuchten Bereich installieren, Kontakt mit allen 
Arten von Flüssigkeiten vermeiden, mit einem trockenen Tuch 
reinigen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen. Nicht 
direktem Sonnenlicht aussetzen.
Gerät zurücksetzen 
Stecken Sie den DC-Stecker dreimal (im Abstand von 2 
Sekunden) ein, bis die Leuchte blinkt.
Intelligente Produktspezifikationen
Frequenzband: 2400–2483,5 MHz
Eingang:220–240 V~50 Hz
Maximal übertragene Hochfrequenzleistung <10 dBm
Vernetzte Standby-Leistung: 0,50 W
Erweiterung des Netzwerks an Geräten: bis zu 50 Lichtquellen
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